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Deska deseń na szlifie standard – Beż

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: beż
Waga: 2,4kg/mb
Cena za mb.: 33 zł/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska deseń na szlifie standard – Beż to produkt, który jest wytwarzany z połączenia
różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-desen-na-szlifie-standard-bez/
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łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej
wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Deski kompozytowe Standard – trwałość zaczyna się od
dobrego montażu
Aby taras z desek kompozytowych Standard służył przez wiele sezonów, niezbędny jest
prawidłowo wykonany montaż. Kluczowe jest przygotowanie podłoża – powinno być
stabilne, nośne i lekko nachylone, aby ułatwić odpływ wody opadowej.

Deski układa się na specjalnych legarach systemowych, które stanowią sztywną i
równomierną podstawę. Odstęp między legarami nie powinien przekraczać 40 cm, dzięki
czemu konstrukcja zachowuje odporność na ugięcia i deformacje.

Montaż odbywa się za pomocą klipsów montażowych, które pozwalają na szybkie i
precyzyjne przytwierdzenie desek. Co ważne, klipsy zapewniają optymalną dylatację, która
jest niezbędna dla zachowania elastyczności i stabilności całego tarasu.

Jeżeli projekt wymaga łączenia desek na długości, warto zachować układ naprzemienny –
raz pełna, raz łączona. To rozwiązanie nie tylko wygląda estetycznie, ale także poprawia
równowagę konstrukcji i rozkład sił na legarach.

Docinając deski, należy stosować standardowe narzędzia stolarskie, takie jak piła tarczowa
do PVC lub drewna. Kluczowe jest jednak, aby nie ciąć bliżej niż 6 mm od ściany komorowej,
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co pozwala zachować pełną wytrzymałość materiału.

Kompozytowe deski Standard, podobnie jak inne materiały tego typu, są podatne na zmiany
wymiarów pod wpływem temperatury. Właśnie dlatego konieczne jest zachowanie
odpowiednich przerw dylatacyjnych – np. 10 mm przy różnicy temperatury 20°C dla
deski o długości 4 metrów.

Po zakończonym montażu warto wykończyć krawędzie tarasu z użyciem zaślepek lub
dedykowanych listew. Estetyczne zakończenie chroni wnętrze profili i zabezpiecza
konstrukcję przed wilgocią, zwłaszcza w narożnikach i krawędziach tarasu.

Staranne wykonanie montażu zgodnie z zaleceniami sprawia, że taras z desek
kompozytowych Standard nie tylko świetnie wygląda, ale też zachowuje swoje parametry
techniczne i funkcjonalne przez długie lata – bez potrzeby kosztownych napraw.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – łatwość,
która robi różnicę
Deski tarasowe Standard zostały zaprojektowane z myślą o minimalnych wymaganiach
konserwacyjnych. Ich powierzchnia jest odporna na zabrudzenia, promieniowanie UV oraz
zmienne warunki atmosferyczne, co czyni je doskonałym wyborem do przestrzeni
zewnętrznych.

Do codziennego czyszczenia wystarczy woda i łagodny środek czyszczący, np. płyn do
naczyń. Regularne zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń, zwłaszcza z rowków, pozwala na
utrzymanie czystości i estetyki tarasu bez większego wysiłku.

Dla trudniejszych zabrudzeń, jak np. błoto czy sadza, świetnie sprawdzi się myjka
ciśnieniowa. Trzeba jednak zachować ostrożność – ciśnienie nie powinno przekraczać 100
bar, a strumień powinien być prowadzony równolegle do ryfli z odległości minimum 40 cm.

Zimą należy unikać użycia soli i chemicznych środków odmrażających. Bezpieczniejszym
wyborem jest piasek do posypywania oraz bieżące odśnieżanie. Dzięki temu powierzchnia
tarasu pozostaje bezpieczna i wolna od mikropęknięć.
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W przypadku plam z jedzenia, napojów czy oleju, szybkie działanie pozwala uniknąć
trwałych przebarwień. Płyn do naczyń lub preparaty do kompozytu bez problemu usuwają
zabrudzenia, nie niszcząc struktury materiału.

Drobne rysy czy przebarwienia można usunąć przy użyciu papieru ściernego lub miękkiej
szczotki drucianej. Ważne, aby pracować zgodnie z ryflowaniem – w ten sposób odświeżysz
powierzchnię bez utraty estetyki.

Deski kompozytowe Standard w pierwszych tygodniach użytkowania mogą przechodzić
naturalny proces stabilizacji koloru. To normalne zjawisko – kolor nieco się wyrównuje i
nabiera ostatecznego odcienia, szczególnie pod wpływem promieni UV.
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Aby odnowić lub wzmocnić wygląd tarasu, można co kilka sezonów użyć dedykowanego
oleju lub impregnatu do kompozytów. Takie preparaty odświeżają kolor, nadają powierzchni
połysk i zwiększają odporność na czynniki zewnętrzne.

Deski tarasowe Standard to rozwiązanie dla tych, którzy cenią komfort, trwałość i łatwą
pielęgnację. Dzięki odporności na wilgoć, promieniowanie i zabrudzenia, przez wiele lat
zachowują estetykę i nie wymagają czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych.
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