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Deska deseń na szlifie standard – Ciemny brąz

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: ciemny brąz
Waga: 2,4kg/mb
Cena za mb.: 33 zł/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska deseń na szlifie standard – Ciemny brąz to produkt, który jest wytwarzany z
połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne.

https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-desen-na-szlifie-standard-ciemny-braz/
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Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o
pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Taras z desek kompozytowych Standard – solidność
zaczyna się od prawidłowego montażu
Taras wykonany z desek kompozytowych Standard to inwestycja, która wymaga
przemyślanego montażu. Już na początku warto zadbać o to, by podłoże było twarde, równe i
odporne na osiadanie, co przekłada się na trwałość całej konstrukcji.

Montaż rozpoczyna się od ułożenia legarów – to one stanowią szkielet tarasu. Zaleca się, by
legary były rozmieszczone nie rzadziej niż co 40 cm, co zapewni odpowiednie podparcie i
ograniczy ryzyko ugięć czy zniekształceń pod wpływem obciążenia.

Deski przymocowuje się za pomocą klipsów systemowych, które gwarantują precyzyjne
osadzenie oraz zachowanie niezbędnych przerw dylatacyjnych. Kompozyt, jako materiał
podatny na zmiany temperatury, wymaga przestrzeni do naturalnego „pracowania”.

Gdy projekt obejmuje dłuższe ciągi desek, zaleca się ich układanie w sposób naprzemienny –
takie rozwiązanie poprawia nie tylko estetykę, ale także równomiernie rozkłada naprężenia,
co wydłuża żywotność tarasu.

W przypadku konieczności docinania elementów należy pamiętać, by nie ciąć zbyt blisko
komory deski – minimum 6 mm marginesu pozwoli zachować pełną wytrzymałość materiału.
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Do cięcia wystarczy standardowa piła tarczowa z drobnym zębem.

Podczas montażu należy przewidzieć wpływ warunków atmosferycznych, zwłaszcza różnic
temperatur. Odpowiednia dylatacja – np. 10 mm dla 4-metrowej deski przy 20°C różnicy –
uchroni powierzchnię przed wybrzuszeniami.

Po ułożeniu wszystkich desek warto zadbać o wykończenie – listwy czołowe i zaślepki to
praktyczne i estetyczne rozwiązania, które chronią profile przed zabrudzeniem i wilgocią.
Dodatkowo, zastosowanie silikonu szklarskiego zwiększy szczelność newralgicznych
miejsc.

Poprawny montaż to nie tylko kwestia wyglądu – to podstawa trwałości i wygody
użytkowania. Taras z desek Standard, jeśli dobrze zamontowany, posłuży przez długie lata
bez potrzeby kosztownej konserwacji.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielęgnacja tarasu z desek kompozytowych Standard –
prosta i skuteczna
Jedną z największych zalet desek kompozytowych Standard jest ich łatwość w utrzymaniu.
W przeciwieństwie do drewna, materiał ten nie wymaga cyklicznego olejowania czy
malowania, co oszczędza czas i środki.

Do codziennego czyszczenia wystarczy miotła lub szczotka oraz ciepła woda z dodatkiem
delikatnego detergentu. Regularne usuwanie liści, piachu i kurzu z rowków ryflowanych
pozwala na zachowanie czystości i estetyki na dłużej.

Dla mocniejszych zabrudzeń zaleca się użycie myjki ciśnieniowej. Kluczowe jest zachowanie
odpowiedniego dystansu – minimum 40 cm – i ciśnienia nie wyższego niż 100 bar, aby nie
naruszyć struktury powierzchni deski.

Zimą najlepiej zrezygnować z soli drogowej i chemicznych rozmrażaczy. Zamiast nich
sprawdzi się piasek kwarcowy, który zapewnia przyczepność i nie powoduje
mikrouszkodzeń. Śnieg należy usuwać na bieżąco, zanim zdąży zamarznąć.
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W przypadku plam z jedzenia, napojów lub tłuszczu, szybkie działanie przynosi najlepszy
efekt. Zwykle wystarczy płyn do naczyń, a w razie potrzeby można sięgnąć po preparaty
specjalistyczne do czyszczenia kompozytu.

Drobne zarysowania można bez problemu zredukować papierem ściernym lub miękką
szczotką drucianą. Szlifując delikatnie zgodnie z kierunkiem ryfli, odzyskujemy pierwotny
wygląd deski, bez ingerencji w jej strukturę.

Deski Standard naturalnie stabilizują kolor po pierwszych kilku tygodniach użytkowania.
Delikatne różnice w odcieniach to efekt działania promieni UV i wilgoci – z czasem kolor się
wyrównuje i nabiera ostatecznego tonu.
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Jeśli zależy Ci na efekcie „jak nowy”, możesz sięgnąć po renowator do kompozytu. Tego typu
środki odświeżają barwę i dodatkowo chronią materiał przed blaknięciem i
zabrudzeniami, co przedłuża estetykę tarasu.

Wybierając deski kompozytowe Standard, zyskujesz nie tylko trwałość i odporność, ale też
komfort codziennego użytkowania. Minimalna pielęgnacja to maksimum wygody – taras
pozostaje piękny bez nadmiernego wysiłku.
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