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Deska szczotkowana standard – Ciemny brąz

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: ciemny brąz
Cena za mb.: 33 zł/mb
Waga: 2,4kg/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szczotkowana standard – Ciemny brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia
różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szczotkowana-standard-ciemny-braz/
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łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej
wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Fundament trwałości – prawidłowy montaż desek
kompozytowych Standard
Trwałość i wygląd tarasu z desek kompozytowych Standard zależy w dużej mierze od
poprawnego montażu. Kluczowe znaczenie ma odpowiednio przygotowane podłoże –
stabilne, wypoziomowane i z zachowanym niewielkim spadkiem, który pozwala na sprawny
odpływ wody.

Deski powinny być montowane na systemowych legarach, które rozmieszcza się co
maksymalnie 40 cm. Ten rozstaw zapewnia odpowiednie podparcie oraz odporność na
ugięcia, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Elementy mocuje się za pomocą klipsów montażowych, które pełnią podwójną rolę –
gwarantują stabilność i zachowują niezbędną dylatację. Dzięki temu deski mogą naturalnie
„pracować”, reagując na zmienne warunki pogodowe, bez ryzyka uszkodzeń.

Podczas łączenia desek na długości zaleca się ich naprzemienny układ, który zapewnia
estetyczny wygląd oraz zwiększoną stabilność całej konstrukcji. Ważne jest również, aby
końce desek zawsze spoczywały na oddzielnych legarach.
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Docinanie desek Standard nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy piła tarczowa
lub wyrzynarka z odpowiednim ostrzem. Należy jednak zachować co najmniej 6 mm
odstępu od komory wewnętrznej, by nie naruszyć jej wytrzymałości.

Zjawisko rozszerzalności cieplnej to naturalna cecha kompozytu. Aby uniknąć odkształceń,
trzeba uwzględnić różnicę temperatur między miejscem magazynowania a montażem – w
przypadku 4-metrowej deski może to oznaczać potrzebę pozostawienia nawet 10 mm
przerwy dylatacyjnej.

Po zamocowaniu wszystkich desek warto wykończyć krawędzie przy pomocy zaślepek lub
listew wykończeniowych, które nadają całości schludny wygląd. W newralgicznych
miejscach warto zastosować uszczelnienie silikonem, które chroni przed wnikaniem
wilgoci.

Montaż zgodny z wytycznymi producenta to inwestycja w długowieczność tarasu. Dzięki
niemu deski kompozytowe Standard zachowują swoją formę, kolor i właściwości użytkowe
nawet po wielu sezonach intensywnego użytkowania.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Taras bez wysiłku – jak dbać o deski kompozytowe
Standard
Jedną z największych zalet desek kompozytowych Standard jest łatwość ich pielęgnacji.
Powierzchnia deski jest odporna na zabrudzenia, promienie UV oraz wilgoć, dzięki czemu
nie wymaga regularnej konserwacji czy specjalistycznych środków ochronnych.

Do codziennego czyszczenia wystarczy szczotka i woda z dodatkiem łagodnego detergentu.
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni desek oraz ryflowań zapobiega
gromadzeniu się brudu i utrzymuje estetyczny wygląd tarasu.

W przypadku większych zabrudzeń skuteczne będzie użycie myjki ciśnieniowej – należy
jednak pamiętać, aby nie przekraczać 100 bar ciśnienia, a dyszę trzymać w odległości co
najmniej 40 cm od powierzchni, kierując strumień wzdłuż ryfli.

Zimą nie zaleca się używania soli ani chemicznych środków odmrażających – mogą one
prowadzić do mikrouszkodzeń. Najlepiej zastosować piasek do posypywania, a śnieg usuwać
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na bieżąco, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Plamy z tłuszczu, sosów czy napojów warto usuwać od razu, najlepiej przy pomocy płynu do
mycia naczyń. Gdy potrzebna jest większa siła czyszczenia, warto sięgnąć po specjalistyczne
preparaty przeznaczone do powierzchni kompozytowych.

Delikatne zarysowania można zredukować za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego
lub miękkiej szczotki drucianej. Szlifując zgodnie z kierunkiem ryfli, można odzyskać
jednolitą i gładką powierzchnię bez ingerencji w strukturę deski.

Po montażu naturalnym zjawiskiem jest stabilizacja koloru – przez kilka pierwszych tygodni
deski mogą delikatnie zmieniać odcień. Aby uzyskać jednolity efekt, warto okresowo
przestawiać meble i donice, dając całej powierzchni równy dostęp do światła.
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W przypadku chęci odświeżenia wyglądu, można zastosować oleje i preparaty renowacyjne
dedykowane do kompozytu. Produkty te przywracają intensywność koloru oraz zwiększają
ochronę przed promieniowaniem UV i wilgocią.

Taras z desek kompozytowych Standard to wybór, który łączy estetykę i trwałość z niskim
nakładem pracy przy pielęgnacji. To powierzchnia odporna, wygodna i gotowa na lata
codziennego użytkowania — bez kompromisów.



Deska szczotkowana standard – Ciemny brąz | 9


