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Deska szczotkowana standard - Ciemny braz

Szerokos¢: 140mm
Wysokos¢: 22mm

Kolor: ciemny braz

Cena za mb.: 33 zi/mb
Waga: 2,4kg/mb

Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska szczotkowana standard - Ciemny braz to produkt, ktory jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypelniacze mineralne. Materialy te sa


https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szczotkowana-standard-ciemny-braz/
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laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mréz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odrdznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pieniadze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materiaty uzyte do produkc;ji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla oséb szukajacych trwatego i estetycznego
rozwiazania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5
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https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Latwos¢ montazu Trwatosc Wodoodpornosé

Fundament trwalosci - prawidlowy montaz desek
kompozytowych Standard

Trwatos¢ i wyglad tarasu z desek kompozytowych Standard zalezy w duzej mierze od
poprawnego montazu. Kluczowe znaczenie ma odpowiednio przygotowane podtoze -
stabilne, wypoziomowane i z zachowanym niewielkim spadkiem, ktory pozwala na sprawny

odplyw wody.

Deski powinny by¢ montowane na systemowych legarach, ktore rozmieszcza sie co
maksymalnie 40 cm. Ten rozstaw zapewnia odpowiednie podparcie oraz odpornos¢ na
ugiecia, szczegolnie w miejscach o duzym natezeniu ruchu.

Elementy mocuje sie za pomoca klipsow montazowych, ktére petnia podwdjna role -
gwarantuja stabilnos$¢ i zachowuja niezbednq dylatacje. Dzieki temu deski moga naturalnie
»pracowac”, reagujac na zmienne warunki pogodowe, bez ryzyka uszkodzen.

Podczas laczenia desek na dtugosci zaleca sie ich naprzemienny uktad, ktéry zapewnia
estetyczny wyglad oraz zwiekszona stabilnos¢ catej konstrukcji. Wazne jest rowniez, aby
konce desek zawsze spoczywaty na oddzielnych legarach.
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Docinanie desek Standard nie wymaga specjalistycznych narzedzi - wystarczy pita tarczowa
lub wyrzynarka z odpowiednim ostrzem. Nalezy jednak zachowac co najmniej 6 mm
odstepu od komory wewnetrznej, by nie naruszyc¢ jej wytrzymatosci.

Zjawisko rozszerzalnosci cieplnej to naturalna cecha kompozytu. Aby unikna¢ odksztalcen,
trzeba uwzglednic¢ réznice temperatur miedzy miejscem magazynowania a montazem - w
przypadku 4-metrowej deski moze to oznaczac potrzebe pozostawienia nawet 10 mm
przerwy dylatacyjnej.

Po zamocowaniu wszystkich desek warto wykonczy¢ krawedzie przy pomocy zaslepek lub
listew wykonczeniowych, ktore nadaja catosci schludny wyglad. W newralgicznych
miejscach warto zastosowac uszczelnienie silikonem, ktore chroni przed wnikaniem
wilgoci.

Montaz zgodny z wytycznymi producenta to inwestycja w dtugowiecznosc tarasu. Dzieki
niemu deski kompozytowe Standard zachowuja swoja forme, kolor i wlasciwosci uzytkowe
nawet po wielu sezonach intensywnego uzytkowania.

&3 Tnstrukcija PDF montazu desek tarasowych kompozytowych



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Taras bez wysilku - jak dbac o deski kompozytowe
Standard

Jedna z najwiekszych zalet desek kompozytowych Standard jest fatwosc¢ ich pielegnagji.
Powierzchnia deski jest odporna na zabrudzenia, promienie UV oraz wilgo¢, dzieki czemu
nie wymaga regularnej konserwacji czy specjalistycznych srodkow ochronnych.

Do codziennego czyszczenia wystarczy szczotka i woda z dodatkiem tagodnego detergentu.
Regularne usuwanie zanieczyszczen z powierzchni desek oraz ryflowan zapobiega
gromadzeniu sie brudu i utrzymuje estetyczny wyglad tarasu.

W przypadku wiekszych zabrudzen skuteczne bedzie uzycie myjki cisnieniowej - nalezy
jednak pamietaé, aby nie przekracza¢ 100 bar cisnienia, a dysze trzymac¢ w odlegtosci co
najmniej 40 cm od powierzchni, kierujac strumien wzdtuz ryfli.

Zima nie zaleca sie uzywania soli ani chemicznych srodkéw odmrazajacych - moga one
prowadzi¢ do mikrouszkodzen. Najlepiej zastosowaé piasek do posypywania, a $nieg usuwac
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na biezaco, co zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Plamy z ttuszczu, sos6w czy napojow warto usuwac od razu, najlepiej przy pomocy ptynu do
mycia naczyn. Gdy potrzebna jest wieksza sita czyszczenia, warto siegnac po specjalistyczne
preparaty przeznaczone do powierzchni kompozytowych.

Delikatne zarysowania mozna zredukowac¢ za pomoca drobnoziarnistego papieru sciernego
lub miekkiej szczotki drucianej. Szlifujac zgodnie z kierunkiem ryfli, mozna odzyskac
jednolita i gladka powierzchnie bez ingerencji w strukture deski.

Po montazu naturalnym zjawiskiem jest stabilizacja koloru - przez kilka pierwszych tygodni
deski moga delikatnie zmienia¢ odcien. Aby uzyskac jednolity efekt, warto okresowo
przestawia¢ meble i donice, dajac catej powierzchni rowny dostep do swiatta.
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W przypadku checi od$wiezenia wygladu, mozna zastosowac oleje i preparaty renowacyjne
dedykowane do kompozytu. Produkty te przywracaja intensywnosc koloru oraz zwiekszaja
ochrone przed promieniowaniem UV i wilgocia.

Taras z desek kompozytowych Standard to wybér, ktdry laczy estetyke i trwatos¢ z niskim
naktadem pracy przy pielegnacji. To powierzchnia odporna, wygodna i gotowa na lata
codziennego uzytkowania — bez kompromisow.
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