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Deska szczotkowana standard – Dąb brąz

Waga: 2,4kg/mb
Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: dąb brąz
Cena za mb.: 33 zł/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szczotkowana standard – Dąb brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia
różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szczotkowana-standard-dab-braz/
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łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej
wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Trwałość tarasu z desek kompozytowych Standard
zaczyna się od solidnego montażu
Właściwie zamontowany taras z desek kompozytowych Standard to gwarancja nie tylko
estetyki, ale przede wszystkim wielosezonowej trwałości. Kluczowe znaczenie ma tu
odpowiednie przygotowanie podłoża, które powinno być twarde, stabilne i lekko nachylone
dla zapewnienia sprawnego odpływu wody.

Deski Standard montuje się na legarach systemowych, które stanowią szkielet konstrukcji.
Ich rozmieszczenie nie powinno przekraczać 40 cm, co umożliwia równomierne rozłożenie
obciążeń i zapobiega odkształceniom całej nawierzchni.

Montaż samych desek odbywa się przy użyciu klipsów montażowych, które zapewniają
stabilność oraz niezbędną dylatację między elementami. Jest to istotne, ponieważ
kompozyt reaguje na zmiany temperatury, a odpowiednia przestrzeń kompensuje jego
naturalną pracę.

W przypadku łączeń desek na długości, zaleca się układanie ich w sposób naprzemienny.
Dzięki temu konstrukcja zyskuje na estetyce i stabilności, a każda deska musi mieć osobne
podparcie na legarze — co zapewnia jej pełną nośność.
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Docinając deski, należy pamiętać, by robić to nie bliżej niż 6 mm od wewnętrznej komory.
Używając typowych narzędzi stolarskich, takich jak piła tarczowa lub brzeszczot do
tworzyw, można szybko i precyzyjnie dopasować elementy bez ryzyka uszkodzenia struktury
materiału.

Równie ważne jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej kompozytu. Dla dłuższych desek i
większych różnic temperatur należy zachować nawet 10 mm dylatacji, aby uniknąć
wybrzuszeń i pęknięć w przyszłości.

Po zakończeniu montażu, warto zadbać o wykończenie krawędzi. Można to zrobić za pomocą
zaślepek lub listew maskujących, które zabezpieczą wnętrze profili i poprawią wygląd
całości. Dobrą praktyką jest użycie bezbarwnego silikonu, który chroni przed wilgocią.

Zastosowanie się do powyższych zasad sprawia, że taras z desek kompozytowych Standard
staje się nie tylko trwały, ale i bezpieczny. Poprawnie wykonana konstrukcja pozwala cieszyć
się przestrzenią zewnętrzną bez potrzeby częstych napraw czy renowacji.
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 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Codzienna pielęgnacja desek kompozytowych Standard
– prostota i funkcjonalność
Deski kompozytowe Standard są odporne na wilgoć i zabrudzenia, dlatego ich codzienna
pielęgnacja nie wymaga wysiłku. Wystarczy regularnie usuwać zabrudzenia z powierzchni,
zwłaszcza z rowków ryflowanych, gdzie często zbiera się piasek czy liście.

Do czyszczenia najlepiej używać szczotki o twardym włosiu lub myjki ciśnieniowej (maks.
100 bar) — przy zachowaniu minimum 40 cm odległości dyszy od deski i prowadzeniu
strumienia równolegle do ryfli.

W okresie zimowym nie należy stosować soli ani chemicznych rozmrażaczy, które mogą
prowadzić do mikrouszkodzeń powierzchni. Zamiast tego warto sięgnąć po piasek i
regularnie odśnieżać, aby zachować bezpieczeństwo i estetykę tarasu.

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Tłuste plamy, takie jak resztki jedzenia lub oleju, najlepiej usuwać natychmiast po ich
powstaniu. Wystarczy do tego zwykły płyn do naczyń i woda. W przypadku trudniejszych
zabrudzeń można użyć dedykowanych środków do kompozytów.

Drobne rysy i przebarwienia nie są powodem do niepokoju — można je usunąć za pomocą
drobnoziarnistego papieru ściernego, zawsze szlifując zgodnie z kierunkiem ryfli. Ta metoda
pozwala odświeżyć powierzchnię bez ingerencji w jej strukturę.

Naturalnym zjawiskiem jest proces stabilizacji koloru, który zachodzi w ciągu kilku tygodni
po montażu. Pod wpływem promieni słonecznych deski mogą lekko zmienić odcień, który z
czasem się wyrównuje. Aby uzyskać równomierny efekt, warto przestawiać donice i meble
tarasowe.

Dla osób, które cenią sobie efekt „jak nowy”, dostępne są preparaty do renowacji
kompozytów. Te specjalistyczne środki odświeżają kolor i zabezpieczają powierzchnię przed
ponownym zabrudzeniem i działaniem promieniowania UV.
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Deski tarasowe Standard to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką. Dzięki
swojej odporności na warunki atmosferyczne i minimalnym wymaganiom konserwacyjnym,
idealnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach przydomowych przestrzeni.


