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Deska tarasowa kompozytowa standard bez desen na szlifie -
wilasny wymiar
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Szerokosc¢: 140mm
Wysokos¢: 22mm
Dlugos¢: na wymiar
Kolor: bez
Material: kompozyt
Cena za mb.: 40 zt

Deska tarasowa kompozytowa standard bez to produkt, ktéry jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatdw, takich jak drewno, polimer i wypekiacze mineralne. Materialy te sa
laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztatcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mroz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odréznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pienigdze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
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deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materialy uzyte do produkcji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc¢, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla 0so6b szukajacych trwatego i estetycznego
rozwigzania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

22
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140

Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC
Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Montaz tarasu z desek kompozytowych Standard -
precyzja i trwalosc na lata

Jesli zalezy Ci na inwestycji, ktéra przetrwa zmienne warunki pogodowe i intensywne

uzytkowanie, postaw na deske kompozytowq. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko
material, ale i wtasciwy montaz.

Podtoze pod taras powinno by¢ stabilne i wypoziomowane - betonowa wylewka, bloczki
betonowe czy kostka brukowa to najlepszy wybdr. Tylko wtedy deska kompozytowa bedzie
zachowywac¢ swoje wlasciwosci uzytkowe przez dtugie lata.

Legary konstrukcyjne nalezy rozmiesci¢ maksymalnie co 40 cm. Ten rozstaw zapewnia
rowne podparcie oraz chroni kazda deske kompozytowag przed ugieciami czy deformacjami

pod wplywem nacisku.
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Mocowanie odbywa sie z pomoca klipsow systemowych, ktore zapewniaja rowng dylatacje
miedzy deskami. Jest to szczegdlnie istotne, poniewaz kompozyt pracuje pod wpltywem
temperatury, a brak dylatacji moze prowadzi¢ do wybrzuszen.

W przypadku taczenia desek na dtugosci stosuje sie montaz naprzemienny. Dzieki temu
deska kompozytowa nie tylko wyglada lepiej wizualnie, ale réwniez lepiej rozktada
naprezenia konstrukcyjne.

Podczas docinania warto zostawi¢ co najmniej 6 mm od krawedzi komory. Pozwoli to
zachowac integralnosc¢ strukturalng kazdej deski kompozytowej i unikna¢ pekniec¢ na
krawedziach.

Aby uzyskac estetyczne wykonczenie, zastosuj listwy i zaslepki koncowe. Chronia one
wnetrze profilu przed wilgocia, a jednoczesnie nadajq tarasowi estetyczny wyglaqd z kazda
deska kompozytowa na swoim miejscu.

&3 Tnstrukcija PDF montazu desek tarasowych kompozytowych



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielegnacja desek kompozytowych Standard - czystosc i
wygoda uzytkowania

Codzienna troska o taras z desek kompozytowych nie wymaga ani specjalnych srodkéw, ani
nakladu pracy. To material, ktory zostat zaprojektowany z mysla o maksymalnym
komforcie uzytkownika.

Do utrzymania czystosci wystarczy szczotka z twardym witosiem i woda z dodatkiem
delikatnego detergentu. W ten sposob deska kompozytowa pozostaje czysta i odporna na
codzienne zabrudzenia.

W przypadku trudniejszych plam, np. z ttuszczu lub btota, mozna uzy¢ myjki ciSnieniowe;.
Pamietaj, by nie przekracza¢ 100 bar i zachowaé¢ minimum 40 cm odlegtosci od powierzchni
deski kompozytowej - to chroni ja przed mikrouszkodzeniami.

Zima zaleca sie unikanie chemicznych srodkow do odladzania. Zamiast tego uzywaj piasku -
jest bezpieczny i nie narusza powierzchni deski kompozytowej.
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Plamy z jedzenia czy napojow najlepiej usuwac od razu. Wystarczy zwykty ptyn do naczyn,
ktory szybko przywrdci czystos¢ nawet mocno zabrudzonej desce kompozytowej.

Niewielkie rysy mozna zniwelowac za pomoca papieru sciernego o drobnej gradacji.
Wystarczy przeszlifowac¢ miejsce zgodnie z ryflem, by deska kompozytowa odzyskata swoj
pierwotny wyglad.
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W ciagu pierwszych tygodni po montazu moze dojs¢ do naturalnej zmiany koloru. To etap
stabilizacji, ktéry konczy sie uzyskaniem trwatego odcienia kazdej deski kompozytowej.

Jesli po czasie chcesz odswiezy¢ wyglad tarasu, mozesz zastosowac renowator. Dzieki niemu
przywrocisz intensywnos¢ barw i zwiekszysz odpornosc¢ deski kompozytowej na
zabrudzenia i UV.
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