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Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: beż
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard beż to produkt, który jest wytwarzany z połączenia
różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są
łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej
wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
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deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard –
solidna baza dla trwałości i komfortu
Aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje deska kompozytowa Standard, kluczowe jest
przeprowadzenie montażu zgodnie z zaleceniami technicznymi. Tylko wtedy taras będzie
odporny na czynniki atmosferyczne, stabilny i estetyczny przez wiele sezonów.

Podłoże powinno być stabilne, przepuszczalne lub wykonane z trwałego materiału – najlepiej
sprawdzi się betonowa wylewka, kostka brukowa lub bloczki betonowe. Właściwie
przygotowane zapewni odpowiednią przyczepność i zabezpieczy konstrukcję z desek
kompozytowych przed przesuwaniem czy osiadaniem.

Kluczowym elementem nośnym są legary – ich rozmieszczenie co maksymalnie 40 cm
gwarantuje optymalne podparcie dla każdej deski kompozytowej. Zbyt szeroki rozstaw może
prowadzić do ugięć i zaburzeń stabilności.
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Montaż desek kompozytowych odbywa się przy użyciu specjalnych klipsów, które oprócz
funkcji mocującej, zapewniają także odpowiednią dylatację między elementami. To bardzo
ważne, ponieważ deska kompozytowa reaguje na zmiany temperatury, rozszerzając się lub
kurcząc.

W dłuższych ciągach desek zaleca się stosowanie łączeń naprzemiennych, dzięki czemu
konstrukcja z desek kompozytowych wygląda naturalnie i równomiernie rozkłada
obciążenia. Każda końcówka powinna spoczywać na osobnym legarze.

Podczas cięcia elementów warto używać piły z drobnym zębem, przeznaczonej do tworzyw
lub PVC. Należy pamiętać, by nie przecinać komór wewnętrznych – zachowanie minimum 6
mm od krawędzi wpływa na wytrzymałość każdej deski kompozytowej.

Niezwykle istotne jest również uwzględnienie dylatacji końcowych – przy długości 4 metrów
i zmianie temperatury o 20°C, należy zachować odstęp nawet 10 mm. Pozwoli to desce
kompozytowej swobodnie pracować i zachować pierwotną formę.

Dopełnieniem konstrukcji powinno być estetyczne wykończenie – zastosowanie listw i
zaślepek zabezpiecza brzegi oraz chroni wnętrze profilu deski kompozytowej przed wilgocią
i zabrudzeniami.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielęgnacja tarasu z desek kompozytowych Standard –
czystość bez komplikacji
W przeciwieństwie do naturalnego drewna, deska kompozytowa nie wymaga impregnacji,
olejowania ani malowania. To materiał, który stworzono z myślą o użytkownikach ceniących
niskie koszty utrzymania i wygodę w codziennej eksploatacji.

Do pielęgnacji wystarczy zwykła woda z dodatkiem łagodnego detergentu oraz szczotka.
Regularne usuwanie zabrudzeń z rowków i powierzchni sprawia, że deska kompozytowa
zachowuje swój wygląd i nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

W przypadku bardziej uporczywych plam, takich jak błoto, tłuszcz czy osad z deszczu,
pomocna będzie myjka ciśnieniowa. Aby nie uszkodzić powierzchni, należy ją trzymać w
odległości min. 40 cm i nie przekraczać ciśnienia 100 barów, szczególnie przy ryflowanej
strukturze deski kompozytowej.

Zimą nie zaleca się używania soli ani agresywnych środków chemicznych. Najlepszym
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rozwiązaniem jest piasek, który poprawia przyczepność i nie wpływa negatywnie na
powierzchnię deski kompozytowej, chroniąc jej strukturę.

Świeże zabrudzenia z jedzenia lub napojów warto usuwać od razu. W większości
przypadków wystarczy płyn do naczyń – jednak dla bardziej wymagających zabrudzeń można
sięgnąć po specjalistyczne środki przeznaczone do desek kompozytowych.

Drobne rysy można łatwo zeszlifować papierem ściernym o drobnej gradacji. Szlifując
zgodnie z kierunkiem ryfli, przywraca się pierwotny wygląd deski kompozytowej bez ryzyka
pogorszenia jej trwałości.

Na początku użytkowania deska kompozytowa może nieznacznie zmieniać odcień – jest to
naturalny proces stabilizacji koloru, który wyrównuje się po kilku tygodniach. Aby uniknąć
różnic, warto okresowo przestawiać meble i donice.
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Po kilku sezonach użytkowania można zastosować specjalny renowator – jego zadaniem jest
odświeżenie koloru, nadanie połysku i ochrona powierzchni deski kompozytowej przed
promieniowaniem UV i zabrudzeniami.

Decydując się na deski kompozytowe Standard, wybierasz nie tylko estetykę i trwałość,
ale przede wszystkim wygodę. Taras z tego materiału to rozwiązanie długoterminowe –
piękne, praktyczne i niemal bezobsługowe.
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