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Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: beż
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard beż to produkt, który jest wytwarzany z połączenia
różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są
łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej
wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.
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Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard –
funkcjonalność i trwałość na lata
Aby taras mógł spełniać swoją funkcję przez długie sezony, nie wystarczy tylko estetyka.
Kluczowy jest również prawidłowy montaż oraz dobór materiałów takich jak deska
kompozytowa, która łączy nowoczesny wygląd z wysoką wytrzymałością.

Podstawą konstrukcji jest odpowiednio przygotowane podłoże – najlepiej betonowe,
utwardzone i z lekkim spadkiem dla odpływu wody. Takie rozwiązanie gwarantuje
stabilność i odporność na przemieszczenia, co ma ogromne znaczenie przy montażu
desek kompozytowych.

Legary powinny być rozmieszczone co maksymalnie 40 cm. Tylko wtedy można uzyskać
równomierne podparcie dla każdej deski kompozytowej, co zapobiega jej uginaniu się w
codziennym użytkowaniu.
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Zastosowanie klipsów montażowych zapewnia łatwość pracy i jednocześnie tworzy
odpowiednie przerwy dylatacyjne. Jest to niezbędne, ponieważ materiał reaguje na zmiany
temperatury, co dotyczy również deski kompozytowej.

W przypadku dużych powierzchni warto stosować układ naprzemienny – deska pełna i
łączona na przemian. Taki schemat wzmacnia konstrukcję oraz nadaje tarasowi estetyczny,
uporządkowany wygląd z użyciem desek kompozytowych.

Podczas przycinania nie wolno naruszać komory wewnętrznej – zalecany margines to co
najmniej 6 mm. Dzięki temu deska kompozytowa zachowuje swoją wytrzymałość i nie traci
integralności krawędzi.

Ostatnim krokiem jest zastosowanie listew i zaślepek, które nie tylko poprawiają estetykę,
ale też chronią wnętrze deski przed wilgocią – szczególnie ważne przy wykończeniu obrzeży
z użyciem deski kompozytowej.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – czystość,
która nie wymaga wysiłku
Jedną z największych zalet, które przemawiają za materiałem takim jak deska kompozytowa,
jest jego praktycznie bezobsługowe użytkowanie – bez konieczności impregnacji,
lakierowania czy olejowania.

Do bieżącego czyszczenia wystarczy twarda szczotka i woda z dodatkiem delikatnego
detergentu. Nawet po intensywnym sezonie deska kompozytowa nie traci koloru ani nie
nasiąka wilgocią, co znacząco ułatwia utrzymanie czystości.

Silniejsze zabrudzenia, np. z tłuszczu lub błota, można usuwać za pomocą myjki
ciśnieniowej. Należy jedynie zachować dystans minimum 40 cm, aby nie uszkodzić
powierzchni deski kompozytowej.
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W okresie zimowym nie zaleca się używania soli drogowej. Lepszym rozwiązaniem będzie
suchy piasek, który zapewni bezpieczeństwo bez ryzyka zarysowań, nawet na tarasie z desek
kompozytowych.

Plamy z jedzenia, napojów czy sosów najlepiej usuwać od razu. Ciepła woda z płynem do
naczyń zazwyczaj wystarczy, by deska kompozytowa odzyskała swój oryginalny wygląd bez
przebarwień.

Drobne rysy można łatwo spłycić papierem ściernym – wystarczy delikatnie przeszlifować
ryflowaną powierzchnię. Dzięki temu przywracamy spójność faktury bez potrzeby wymiany
deski kompozytowej.
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W początkowej fazie użytkowania może wystąpić lekka zmiana koloru. To naturalny proces
stabilizacji – po jego zakończeniu deska kompozytowa zyskuje trwały, odporny na UV
odcień.

Do odświeżenia po sezonie można zastosować renowator. To środek, który pogłębia kolor i
tworzy dodatkową warstwę ochronną, dzięki czemu deska kompozytowa zachowuje świeży
wygląd przez kolejne lata.
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