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Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: 2200mm, 2400mm, 3600mm
Kolor: ciemny brąz
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł

Deska tarasowa kompozytowa standard ciemny brąz to produkt, który jest wytwarzany z
połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne.
Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o
pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
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deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard –
trwały efekt zaczyna się od podstaw
Solidna i trwała konstrukcja tarasu to efekt przemyślanego montażu oraz zastosowania
wysokiej jakości materiałów. Jednym z nich jest deska kompozytowa, która dzięki swojej
strukturze zapewnia długowieczność i odporność na warunki atmosferyczne.

Kluczowym aspektem jest odpowiednio przygotowane podłoże – najlepiej sprawdzają się
wylewki betonowe, bloczki betonowe lub ustabilizowana podsypka. Dzięki nim zapewnisz
stabilne oparcie dla całej konstrukcji, a każda deska kompozytowa będzie pracować w
sposób kontrolowany.

Legary powinny być rozmieszczone w odstępach nieprzekraczających 40 cm. Taki rozstaw
pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia i gwarantuje, że deska kompozytowa nie
będzie się uginać nawet pod dużym naciskiem.
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Systemowe klipsy używane podczas montażu nie tylko ułatwiają pracę, ale przede wszystkim
zapewniają niezbędne dylatacje. To szczególnie ważne, ponieważ kompozyt zmienia objętość
pod wpływem temperatury, a deska kompozytowa potrzebuje przestrzeni do pracy.

Jeśli taras jest większy, rekomenduje się montaż naprzemienny – raz deska pełna, raz
łączona. Ten zabieg wpływa nie tylko na estetykę całości, ale również na wytrzymałość
układu z desek kompozytowych.

Podczas cięcia należy zachować dystans co najmniej 6 mm od wewnętrznej ścianki komory.
Tylko wtedy zachowana zostaje pełna strukturalna wytrzymałość materiału, co ma znaczenie
dla trwałości każdej deski kompozytowej.

Ostateczne wykończenie warto uzupełnić listwami i zaślepkami, które nie tylko chronią
przed zabrudzeniem, ale też podkreślają nowoczesny charakter tarasu z desek
kompozytowych.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – czystość
bez wysiłku
To, co wyróżnia deskę kompozytową na tle innych materiałów, to wyjątkowa łatwość
pielęgnacji. Nie wymaga ona olejowania, malowania ani żadnych zabiegów
impregnacyjnych, co znacznie ułatwia utrzymanie tarasu w doskonałym stanie.

W codziennym użytkowaniu wystarczy woda i miękka szczotka, aby usunąć typowe
zabrudzenia. Deska kompozytowa nie chłonie wody ani tłuszczu, co przekłada się na
odporność na plamy i pleśń.

W przypadku większych zabrudzeń, takich jak tłuszcz z grilla czy błoto, skutecznym
narzędziem będzie myjka ciśnieniowa. Należy jednak unikać zbyt dużego ciśnienia –
maksymalnie 100 barów – aby nie uszkodzić powierzchni deski kompozytowej.
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Zimą najlepiej unikać soli drogowej – zaleca się stosowanie piasku, który zapewnia
bezpieczeństwo bez niszczenia materiału. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie na
tarasach z desek kompozytowych narażonych na wilgoć.

Plamy po jedzeniu czy napojach najlepiej usuwać od razu. Ciepła woda z płynem do naczyń
jest wystarczająca, by przywrócić czystość powierzchni deski kompozytowej bez użycia
agresywnych środków.

Rysy można z łatwością zeszlifować papierem ściernym o drobnej gradacji. Wystarczy
szlifować wzdłuż ryfli, aby przywrócić estetyczny wygląd i jednolitość faktury każdej
deski kompozytowej.
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W ciągu pierwszych tygodni może wystąpić delikatna zmiana koloru – to naturalny proces
stabilizacji, po którym deska kompozytowa uzyskuje trwały odcień, odporny na słońce i
wilgoć.

Aby odświeżyć taras po kilku sezonach, można zastosować specjalistyczny renowator. Taki
preparat nie tylko ożywia kolor, ale również chroni powierzchnię deski kompozytowej
przed zabrudzeniami i promieniowaniem UV.
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