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Szerokos¢: 140mm
Wysokos¢: 22mm
Kolor: grafit
Material: kompozyt
Cena za mb.: 40 zl/mb
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard grafit to produkt, ktory jest wytwarzany z
potaczenia réznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypethiacze mineralne.
Materialy te sa aczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac deski o
pozadanej wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mroz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odréznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pienigdze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
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deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materialy uzyte do produkcji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc¢, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla 0so6b szukajacych trwatego i estetycznego
rozwigzania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

22
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140

Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC
Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf

dekin D] Deska tarasowa kompozytowa standard grafit desen na szlifie -
TARASY | OGRODIENIA KOMPOTYIOWE W]:asny Wym].ar | 4:

o3 SRS 0
% R 5

o N 1 ! |
RN T 388800 I NN

Odpornos¢ na UV Mrozoodpornos¢ Antyposlizgowos¢
_lﬁ)_. | | L<>Z

I BB NN T 3888 0 08 I BB EEN)

Latwos¢ montazu Trwatos¢ Wodoodpornosé

Montaz tarasu z desek kompozytowych Standard -
wytrzymalosc zaczyna sie od precyzji

Dobrze przygotowany taras to wiecej niz tylko estetyka - to stabilna i bezpieczna
konstrukcja, ktora przetrwa wiele sezonéw. W tym procesie kluczowa role odgrywa
materiat bazowy, czyli deska kompozytowa.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zadba¢ o twarde, wyréownane i odpowiednio
odwodnione podtoze. Bez tego nawet najlepsza deska kompozytowa nie zagwarantuje
trwatosci na dtugie lata.

Legary, czyli elementy nosne, powinny by¢ rozmieszczone co maksymalnie 40 cm. Tylko
wtedy obcigZenia zostang rownomiernie roztozone, a kazda deska kompozytowa
pozostanie stabilna i odporna na zginanie.
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Deski przymocowuje sie do legaréw za pomoca specjalnych klipséw, ktore automatycznie
tworza niezbedne przerwy dylatacyjne. To niezwykle wazne, poniewaz materiat pracuje pod
wptywem zmian temperatury, a kazda deska kompozytowa potrzebuje przestrzeni do
rozszerzania sie.

Dla wiekszej estetyki i rownomiernego rozktadu naprezen warto stosowaé¢ montaz
naprzemienny: raz deska peina, raz taczona. Dzieki temu deski kompozytowe tworza
spojnq i trwatq powierzchnie, ktdra nie tylko dobrze wyglada, ale tez doskonale sie sprawdza
w praktyce.

Ciecie elementéw powinno odbywac sie w odpowiedniej odlegtosci od wewnetrznych komér
- minimum 6 mm. Tylko wtedy zachowana zostaje mechaniczna wytrzymatosc kazdej deski
kompozytowej na diugie lata.

Listwy maskujgce i zaslepki wieficza catos¢ - zabezpieczaja otwarte koncowki i nadaja

tarasowi estetyczne wykonczenie. Co wiecej, chroniag wnetrze kazdej deski kompozytowej
przed dziataniem wilgoci.

&3 Tnstrukcja PDF montazu desek tarasowych kompozytowych



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielegnacja desek kompozytowych Standard - prosta i
skuteczna

Najwieksza przewaga, jaka ma deska kompozytowa, jest jej praktycznie bezobstugowa
eksploatacja. Bez koniecznosci olejowania, malowania czy zabezpieczania specjalistycznymi
srodkami.

W codziennym utrzymaniu wystarczy regularnie zamiataé taras i czysci¢ go woda z
dodatkiem tagodnego detergentu. Nawet po intensywnym uzytkowaniu deska
kompozytowa nie traci swojego wygladu i struktury.

W przypadku trudnych zabrudzen - np. z thuszczu lub osadéw - sprawdzi sie myjka
ciSnieniowa. Zaleca sie zachowanie dystansu minimum 40 cm oraz unikanie ci$nienia
powyzej 100 barow, aby nie uszkodzi¢ powierzchni deski kompozytowej.
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Zima lepiej zrezygnowac z soli i agresywnych chemikaliéw. Zamiast tego warto uzy¢ piasku
jako srodka antyposlizgowego - jest bezpieczny zarowno dla uzytkownikow, jak i dla
struktury deski kompozytowej.

Swieze plamy najlepiej usuwaé od razu - w wiekszosci przypadkéw wystarczy ptyn do
naczyn. Ttuszcze, napoje i barwniki nie stanowia problemu, o ile deska kompozytowa jest
czyszczona nha biezaco.

Niewielkie zarysowania mozna bez problemu zniwelowaé drobnoziarnistym papierem
$ciernym. Szlifowanie wzdtuz ryfli pozwala przywrdcic¢ oryginalny wyglgd powierzchni
kazdej deski kompozytowej.
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Naturalnym zjawiskiem jest stabilizacja koloru - przez kilka pierwszych tygodni deska

kompozytowa moze lekko zmieniaé odcien. Po tym czasie material osiaga trwaty, odporny
na UV kolor.

Jesli chcesz odswiezy¢ wyglad po sezonie, mozesz zastosowac renowator do kompozytow. To
szybki sposob na poprawe estetyki i dodatkowg ochrone powierzchni deski
kompozytowej przed zabrudzeniami i promieniowaniem stonecznym.
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