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Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: jasny brąz
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard jasny brąz to produkt, który jest wytwarzany z
połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne.
Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o
pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na
zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do
dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej
ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe
kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są
bardziej higieniczne i estetyczne.
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Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są
droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich
trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w
dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe
kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego
rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

Materiały informacyjne do pobrania:
Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Odporność na UV Mrozoodporność Antypoślizgowość

Łatwość montażu Trwałość Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard –
profesjonalne podejście to podstawa
Tworząc trwały i funkcjonalny taras, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża i
prawidłowy montaż. Deska kompozytowa Standard to materiał nowoczesny, który
wymaga zastosowania sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych, by zachować swoje
właściwości przez lata.

Najlepiej sprawdzi się stabilne, utwardzone podłoże – np. betonowa wylewka lub bloczki
ułożone na zagęszczonej podsypce. Dzięki temu cała konstrukcja z desek kompozytowych
będzie odporna na przemieszczenia i osiadanie.

Deski montuje się na legarach w rozstawie maksymalnie 40 cm, co pozwala na właściwe
rozłożenie obciążeń. Zbyt duży rozstaw może powodować uginanie się desek
kompozytowych, szczególnie w miejscach intensywnego użytkowania.
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Do mocowania stosuje się systemowe klipsy, które gwarantują prawidłowe przyleganie oraz
utrzymanie odstępów dylatacyjnych. Jest to niezbędne, ponieważ każda deska
kompozytowa reaguje na temperaturę – rozszerza się i kurczy w zależności od warunków
atmosferycznych.

Zalecane jest łączenie desek w sposób naprzemienny. Taki układ nie tylko zwiększa
estetykę, ale także redukuje naprężenia wewnętrzne, na jakie narażona jest deska
kompozytowa podczas eksploatacji.

Docinanie materiału odbywa się za pomocą standardowych narzędzi stolarskich – np. piły
tarczowej. Podczas pracy należy zachować ostrożność i zostawić minimum 6 mm od
krawędzi komory, aby nie osłabić deski kompozytowej.

Nie można zapominać o dylatacjach końcowych – np. przy ścianach czy ogrodzeniu. W
przypadku różnicy temperatur rzędu 20°C, dla deski 4-metrowej należy przewidzieć co
najmniej 10 mm luzu, co pozwoli desce kompozytowej swobodnie pracować bez
wybrzuszeń.

Na końcu warto zastosować listwy maskujące i zaślepki, które zabezpieczą wnętrze każdej
deski kompozytowej przed wnikaniem brudu i wilgoci. Dodatkowe uszczelnienie silikonem w
newralgicznych miejscach zwiększy odporność całej konstrukcji.

 Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – czystość
bez konserwacji
Jedną z największych zalet, dla których klienci wybierają deski kompozytowe, jest ich
praktyczność. Materiał ten nie wymaga żadnych środków impregnujących, lakierów czy
olejów – zachowuje swoją estetykę przez wiele sezonów bez ingerencji użytkownika.

Do codziennego czyszczenia wystarczy miękka szczotka i woda z delikatnym detergentem.
Nawet po intensywnym użytkowaniu, powierzchnia deski kompozytowej łatwo wraca do
pierwotnego wyglądu.

W przypadku trudniejszych zabrudzeń – np. tłuszczu, liści czy osadów z deszczu – można bez
obaw użyć myjki ciśnieniowej. Należy jedynie pamiętać, by nie zbliżać dyszy bliżej niż 40 cm
i nie przekraczać ciśnienia 100 bar, by nie uszkodzić struktury deski kompozytowej.

Zimą nie zaleca się stosowania soli ani agresywnych środków chemicznych.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest posypywanie piaskiem – nie powoduje on
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mikrouszkodzeń i nie wpływa na wygląd ani trwałość desek kompozytowych.

Plamy z jedzenia, napojów czy tłuszczu najlepiej usuwać natychmiast po ich zauważeniu. W
większości przypadków wystarczy zwykły płyn do naczyń, a dla uporczywych zabrudzeń
warto sięgnąć po środek dedykowany do desek kompozytowych.

Drobne rysy lub przetarcia można skutecznie zredukować papierem ściernym. Wystarczy
przeszlifować powierzchnię zgodnie z kierunkiem ryfli – to szybki sposób na przywrócenie
estetyki i gładkości powierzchni deski kompozytowej.

W pierwszych tygodniach po montażu może dojść do delikatnej zmiany koloru. To naturalny
proces stabilizacji, który zachodzi w każdej desce kompozytowej. Po kilku tygodniach kolor
wyrównuje się i pozostaje stabilny przez lata.
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Dla dodatkowego efektu odświeżenia warto po czasie zastosować specjalny renowator. Taki
preparat przywraca głębię koloru oraz chroni deskę kompozytową przed
promieniowaniem UV, plamami i codziennym zużyciem.

Wybierając deski kompozytowe Standard, otrzymujesz materiał, który łączy nowoczesny
wygląd, trwałość i wyjątkowo niskie wymagania pielęgnacyjne. To taras gotowy na każdą
pogodę – i gotowy na lata użytkowania bez kompromisów.
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