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Deska tarasowa kompozytowa standard ciemny braz
szlifowana
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Szerokosc¢: 140mm
Wysokos¢: 22mm

Dhugos¢: 2400mm, 3600mm
Kolor: ciemny braz
Material: kompozyt

Cena za mb.: 33 zi/mb
Waga: 2,4kg/mb

Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska tarasowa kompozytowa standard ciemny braz to produkt, ktéry jest wytwarzany z
polaczenia réznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypetiacze mineralne.
Materialy te sa laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac deski o
pozadanej wielkosci i ksztatcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mroz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Innag zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odréznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowa¢ ani malowac, co oszczedza czas i pienigdze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
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bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materialy uzyte do produkcji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatosc¢ i wytrzymatos¢, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwalym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla osob szukajacych trwatego i estetycznego
rozwigzania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:

22

Nl

140

Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.5


https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Montaz i pielegnacja desek tarasowych kompozytowych
Standard - solidna inwestycja na lata

Deski tarasowe kompozytowe Standard to rozwiazanie, ktdre laczy estetyczny wyglad
drewna z wyjatkowa trwatoscia kompozytu. Aby zapewnic ich dlugowiecznosc¢ i
funkcjonalnosé, kluczowe jest wykonanie montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedni montaz gwarantuje nie tylko estetyke, ale réwniez odpornos$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne i codzienne uzytkowanie.

Montaz desek Standard najlepiej przeprowadzac na systemowych legarach, ktére stanowig
podstawe catej konstrukcji. Deski uktada sie prostopadle do legaréw, a w przypadku, gdy to
mozliwe, warto rowniez zachowac spadek podtoza, ktory umozliwia efektywny odptyw wody.
Dzieki temu woda nie zalega na powierzchni tarasu, co zmniejsza ryzyko powstawania
grzybow i plesni.
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Deski mocowane sa przy pomocy klipséw montazowych, ktére zapewniaja odpowiednig
dylatacje miedzy poszczegdlnymi elementami. Dzieki zachowaniu przestrzeni dylatacyjnej
3-5 mm, materiat ma mozliwo$¢ naturalnego rozszerzania sie i kurczenia pod wplywem
zmian temperatury i wilgotnosci, co chroni go przed odksztatceniami.

Jesli montaz wymaga tgczenia desek, nalezy stosowaé naprzemienny uktad: deski pele i
laczone z zachowaniem 5 mm przerwy dylatacyjnej. Wazne jest rowniez, by kazdy koniec
deski opierat sie na oddzielnym legarze, co zapewnia rownomierne podparcie i minimalizuje
ryzyko ich zginania pod obcigzeniem.

&3 Instrukcja PDF montazu desek tarasowych kompozytowych


https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Czyszczenie i pielegnacja tarasu z desek
kompozytowych Standard

Deski kompozytowe Standard zostaty zaprojektowane z mysla o latwej konserwaciji i
minimalnych wymaganiach pielegnacyjnych. Dzieki materialowi kompozytowemu, ktory
taczy PVC z pylem drzewnym, deski sa odporne na wilgoé¢, zmienne temperatury oraz
promieniowanie UV. Codzienna pielegnacja tarasu ogranicza sie do usuwania
zanieczyszczen z powierzchni desek. Najlepiej stosowac szczotki o twardym wtosiu lub
odkurzacze ogrodowe, ktdre skutecznie oczyszczaja rowki desek z kurzu, lisci i ziemi.

W przypadku silniejszych zabrudzen, takich jak ttuste plamy, mozna zastosowac¢ myjke
cisnieniowa. Nalezy jednak pamietac, aby ci$nienie nie przekraczato 100 bar oraz
utrzymywac odlegtos¢ dyszy na minimum 40 cm od powierzchni desek, aby uniknac
uszkodzenia materiatu. Czyszczenie nalezy przeprowadzac zgodnie z kierunkiem ryflowan
desek, co pozwala na skuteczne usuniecie zanieczyszczen bez ryzyka uszkodzenia struktury.
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Deski tarasowe Standard nie wymagaja malowania ani impregnacji, co znaczaco obniza
koszty konserwacji. W przypadku drobnych uszkodzen lub zarysowan, mozna je usunac przy
pomocy drobnoziarnistego papieru Sciernego lub miekkiej szczotki drucianej, szlifujac
powierzchnie zgodnie z kierunkiem ryfli.

Starzenie sie materiatu to naturalny proces, ktory moze wplywaé na zmiane koloru desek w
pierwszych tygodniach uzytkowania. Po tym czasie kolor stabilizuje sie. Aby zachowac
estetyczny wyglad tarasu, warto regularnie usuwac zanieczyszczenia i dba¢ o réwnomierne
nastonecznienie powierzchni.
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Deski Standard to doskonaly wybdr dla oséb cenigcych tatwo$¢ montazu i minimalna
konserwacje, jednoczesnie gwarantujac trwatosc i estetyke na lata.




