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Podktadka akustyczna - Raptor 10mm

Wytrzymalos¢ na obciazenie: 400 kg
Zakres regulacji: od 206 do 256
Wysokos¢: 10mm

Symbol: DDR-PA

Waga: 0.052 kg

Opakowanie: 100 szt.

Materialy do pobrania:

e Ulotka - Pobierz
e Instrukcja montazu wspornikow pod legary tarasowe



https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/wsporniki-regulowane/podkladka-akustyczna-raptor-10mm/
https://ddgro.eu/wp-content/uploads/2020/10/Ulotka-DD-PEDESTALS-PL-web-mid.pdf
https://ddgro.eu/wp-content/uploads/2020/10/Instrukcja-RAPTOR-PL-web-min.pdf
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: UNIWERSALNDSC
Qliéa Do tarasdw zewnetrznych i podtdg
V777 wpomieszczeniach, pod legary aluminiowe,
kompozytowe oraz drewniane

SZYBSZY MONTAZ
Prosta konstrukcja i uchwyt do bocznego montazu
legara znacznie przyspieszajg montaz
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WYTRZYMALOSC f== NISKIE WYSOKOSCI
Wytrzymatosc na obcigzenia 1000 kg™ 7 /Jakres regulacjijuz od 15 mm
PRECYZJA REGULACJI é% KOREKTOR NACHYLENIA
Schodkowa regulacja wysokosci co ~1 mm Ptynna regulacja nachylenia do 7%
Przemyslana i dopracowana konstrukcja
\S‘U mm
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120 mk .\/12[] mm

Ltatwy i szybki montaz dzieki
uchwytom do bocznego montazu
legardw.

tatwe usztywnienie wspornika za
pomoca wkretdw w przygotowanych
otworach montazowych.

Duza stabilnos$¢ podparcia zapewniajg
najwigksze na rynku rozmiary
podstawy oraz klina.

DTWOR MONTAZOWY
ODPROWADZENIE WODY

Zalecany na powierzchniach o
znacznym nachyleniu.

Wszystkie elementy systemu
posiadaja otwory montazowe oraz
otwory zapewniajace odptyw wody.

Otwory montazowe pozwalajace na

opcjonalne przytwierdzanie do podioza.



